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AWL350HD-LED

◦LEDは決して直視しないでください。
◦衝撃を与えたり分解･改造等は行わないでください。
◦子供の手の届かない場所で使用してください。
◦LED素子は個体差があるため、同じ品番でも明るさが異なる場合があります。
◦点灯時に本体が高温になる場合がありますので、ご注意ください。

AWL350HD-LED
JANCODE:4528235 521863
標準価格 8,600円
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耐衝撃構造耐衝撃構造耐衝撃構造耐衝撃構造耐衝撃構造

Make it Professional

350350 Lumens Lumens350 Lumens
明るさ明るさ
（FRONT LED）（FRONT LED）
明るさ
（FRONT LED）

3～6 hourshours約3～6hours
連続点灯時間連続点灯時間
（FRONT LED）（FRONT LED）
連続点灯時間
（FRONT LED） 約
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背部マグネット付き

充電式防水型 IP66

広範囲を明るく照らす面発光
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AWL350HD-LED
High 約350 Lm/Low 約200Lm（COB LED）・約40Lm（4TOP） 
約3時間
充電中・要充電→赤色点灯 / 充電完了・点灯中→緑色点灯
500回未満
High 約３時間 / Low 約６時間（COB LED）４TOPスポット 約36時間
最大約２ｍ（4TOP）
４TOPスポット→正面COB High→正面COB Low→消灯
約L300×W35×T13mm
約155g
3.7Ｖ 2,600ｍAhリチウムイオンバッテリー
IP66相当
５m
USB / MicroUSBコード
専用ACアダプター（コードなし）・専用マグネット付ホルダー

COBLEDCOBLEDCOBLED

TOPライト

YouTubeで動画配信中！！
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充電器差込口
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車に轢かれても壊れないタフネスボディ（普通車クラス）
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